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Reef4 version 4.4.3.1 - Edition 174 - Décembre 2013 
Document : NF DTU 65.12 P2 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Installations solaires thermiques avec des capteurs vitrés 
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P50-601-2) 


norme française 


NF DTU 65.12 P2 


Décembre 2012 
P 50-601-2 


Travaux de bâtiment 

Installations solaires thermiques avec des 
capteurs vitrés 

Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales 
types 


Building works — Solar thermal installation with glazed 
collectors — Part 2 : Contract bill of special administratives 


MM Bauarbeiten — Solarthermische Anlagen mit verglasten 
Kollektoren — Teil 2 : Sondervorschriften 


Statut 


Norme française homologuée par décision du Directeur Général 
d'AFNOR le 21 novembre 2012 pour prendre effet le 21 décembre 
2012. 


Remplace la norme homologuée NF P 50-601-2 (DTU 65.12) , de mai 
1993. 


Correspondance 


À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux 
de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet. 


Analyse 


Le présent document définit les clauses administratives spéciales aux 
marchés privés de travaux concernant les installations solaires 
thermiques auxquelles est applicable le Cahier des Clauses 
Techniques NF DTU 65.12 P1-1. 


Descripteurs 


Thésaurus International Technique : installation de chauffage, 
chauffage, appareil de production d'eau chaude, capteur solaire, 
aptitude à l'emploi, caractéristique, matériel hydraulique, fluide 
caloporteur, support, mise en oeuvre, conditions d'exécution, essai 
d'étanchéité, entretien. 


Modifications 
Par rapport au document remplacé, révision d'ordre rédactionnel. 
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Avant-propos commun à tous les NF DTU 


L'acceptation par le maître d'ouvrage de produits ou procédés ne pouvant justifier d'un Avis Technique ou 
d'un Document Technique d'Application, ou d'une certification de produit, tel que précisés dans le NF 
DTU suppose que tous les documents justificatifs de l'équivalence des caractéristiques et de leur mode 
de preuve de conformité lui soit présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début 
d'approvisionnement. 


Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence 
du produit ou procédé proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le 
maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement 
retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier. 


https://www.engcopilot.com/ 


http://ireef.vinci-construction-france.net:9090/reef4/actions/documents/print.jsp?code.. 26/12/2013 


Reef4 - CSTB Page 5 sur 14 


https://www.engcopilot.com/ 


1 Domaine d'application 


Le présent document a pour objet de définir les clauses administratives spéciales types aux marchés de 
travaux concernant l'exécution des installations solaires thermiques dans le champ d'application de la 
norme NF DTU 65.12 P1-1 (CCT). 
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2 Références normatives 


Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour 
les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition 
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF P 03-001, 

Marchés privés — Cahiers types — Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux 

de bâtiment faisant l'objet de marchés privés 


NF P 06-001, 

Bases de calcul des constructions — Charges d'exploitation des bâtiments 

NF P 06-004, 

Bases de calcul des constructions — Charges permanentes et charges d'exploitation dues aux forces de 
pesanteur. 


NF DTU 65.12 P1-1, 
Travaux de bâtiment — Marchés privés — Réalisation des installations solaires thermiques avec des 
capteurs vitrés — Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 50-601-1-1) 
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3 Consistance des travaux objets du présent marché 


3.1 Travaux faisant partie du marché 


Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché, les travaux objets du présent marché 
comprennent : 


e la fourniture des plans de réservation pour les éventuelles pénétrations dans les bâtiments ; 
e la fourniture, la pose et le raccordement des capteurs solaires avec les accessoires de fixation ; 


e la fourniture et la pose des tuyauteries du circuit hydraulique et de leurs raccords et accessoires tels 
que coudes, branchements, organes de dilatation, y compris les dispositifs de supportage et de 
guidage ; 

e la fourniture et la pose des fourreaux de traversées des parois et de la toiture, y compris les 
collerettes de protection et les joints de calfeutrement entre les tuyauteries et les fourreaux ; 


e la fourniture et la pose des appareils de la boucle de captage tels que vannes, purgeurs, robinets, 
échangeurs, vase d'expansion, soupape, manomètre et bouteilles de purge, de vidange et leurs 
propres canalisations ; 


e la fourniture et la pose des équipements mécaniques et électriques tels que pompes de circulation y 
compris les raccordements électriques à partir de boîtes de raccordement en attente à proximité (1 
m environ) ; 


e la fourniture et la pose des dispositifs et des sondes de régulation ; 
e l'équilibrage et le réglage des circuits hydrauliques de la boucle de captage ; 


e la fourniture du liquide caloporteur et des informations le concernant conformément au paragraphe 
5.2.11 du NF DTU 65.12 P1-1 ainsi que le remplissage de l'installation ; 

e la fourniture et la pose des canalisations pour évacuation des eaux de vidange du stockage, y 
compris le raccordement au réseau d'eaux usées le cas échéant ; 

e la fourniture et la pose du réceptacle et des canalisations de récupération du fluide caloporteur ; 

e le calorifugeage des canalisations du circuit hydraulique de la boucle de captage, y compris le 


revêtement de protection du calorifuge selon les dispositions du paragraphe 5.2.7 du NF DTU 65.12 
P1-1; 

e la fourniture et la pose des instruments de mesure et de contrôle prévus au paragraphe 5.6 du NF 
DTU 65.12 P1-1 ; 

e la préparation et l'exécution des essais et contrôles, visés par l'Article 6 du NF DTU 65.12 P1-1. 
Pour les installations solaires collectives, le marché comprend également (sauf indication contraire des 
documents particuliers du marché) : 

e les études d'exécution incluant les plans de masse et les plans de tracé du circuit hydraulique, les 

plans de détail du champ de capteurs ; 

e la fourniture des plans de recollement ou, si les dispositions du marché le prévoient, la fourniture 

des éléments propres à établir ces derniers. 


Si le maître d'ouvrage demande des travaux ne figurant pas au paragraphe 3.1, et qui n'ont pas été 
demandés dans les documents particuliers du marché, l'entreprise est libre de les accepter ou non. Si 
l'entreprise les accepte, cette acceptation donne lieu à une rémunération supplémentaire. 


3.2 Travaux ne faisant pas partie du présent marché 
Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché, les travaux ne comprennent pas : 


e la justification des calculs de dimensionnement de l'installation (calculs thermiques, détermination du 
nombre de capteurs, pertes de charges du circuit hydraulique) ; 


e les études de définition de la nature et des emplacements des instruments de mesure nécessaires à 
la mise en service, aux essais et à l'entretien de l'installation ; 


e les études complémentaires sur des constructions existantes, concernant la reconnaissance de la 
structure porteuse, des éléments de couvertures, de l'isolation et du revêtement d'étanchéité, le 
mode de raccordement aux couvertures, l'incidence sur le cheminement des eaux, les charges 
admissibles sur le gros oeuvre, la structure et les garde-corps de balcons ; 


e les percements dans le gros oeuvre et dans les parois extérieures de bâtiment pour le passage des 
tuyauteries ; 


e la réalisation des supports en maçonnerie ou des chevêtres ; 
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e les travaux de couverture et d'étanchéité de toiture ; 


e la fourniture et la pose des dispositifs de protection du revêtement d'étanchéité pour les zones 
techniques et les chemins d'accès aux zones techniques ; 


e les rebouchages des réservations et des traversées de parois ; 
e la protection des traversées de parois extérieures ; 


e les remises en état éventuelles des installations dues aux accidents causés par les corps d'état 
autres que l'entreprise chargée de cette installation. 


NOTE 


Les remises en état éventuelles des installations solaires sont à réaliser par l'entreprise chargée 
de l'installation exclusivement, en supplément aux prestations initialement prévues. 
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4 Données essentielles à l'exécution des travaux 


Page 9 sur 14 


Lorsque le NF DTU 65.12 P1-1 admet plusieurs solutions, et que les documents particuliers du marché 
ne précisent pas celle qui est retenue, l'installateur doit effectuer le choix en accord avec le maître 


d'ouvrage ou son représentant. 
NOTE 


Les informations suivantes se trouvent en général dans les documents particuliers du marché. Ces 
informations mettent en évidence les contraintes imposées aux différents corps d'état. Elles sont 
nécessaires à la bonne appréciation des travaux. En principe, elles doivent déjà avoir été 


précisées par le maître d'ouvrage dans les documents de l'appel d'offres. 
a. Le domaine d'utilisation de l'installation 


En particulier, en ce qui concerne la nature, les pressions, les débits et les températures 
maximales en service du liquide caloporteur et leur compatibilité avec les éventuels dispositifs 
d'échange situés en aval de l'installation solaire. 
un plan de situation 

Il donne les positions d'extrémités de l'installation à construire (en particulier, les pénétrations 
dans les bâtiments) et les contraintes éventuelles de tracé, telles que la présence d'ouvrages 
et de circuits existants ou futurs et signale les obstacles éventuels dus à l'environnement 


(lignes électriques aériennes..….). 
Dans le cas d'implantation en toiture-terrasse, toute la surface réservée compte 


tenu de 


l'encombrement des capteurs et des tuyauteries et celle nécessaire aux opérations 
d'entretien et de maintenance sont à traiter en zones techniques (cf. NF DTU de la série 43). 
Il convient qu'un chemin de circulation d'une largeur minimale égale à 0,80 m soit prévu pour 


y accéder. 
c. la stabilité 
Elle est étudiée en tenant compte des effets dus : 


e aux charges climatiques, conformément aux règles en vigueur (DTU Règles NV65 ou 


Eurocode 1...) ; 


e aux charges permanentes et charges d'exploitation des bâtiments, compte tenu de la 


présence de l'installation solaire (norme NF P 06-001 et NF P 06-004 ). 
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5 Dispositions de coordination avec les autres entreprises et intervenants 

Dans le cas où les travaux sont confiés à différents corps d'état pour des marchés séparés (génie civil, 
tuyauteries, calorifugeages,...), les documents particuliers des marchés (DPM) fixent les limites 
respectives des prestations de chaque corps d'état et la liste des éléments nécessaires à la coordination 
des travaux, à fournir par chacun d'eux. 


NOTE 


Ce cas est prévu en principe au moment des appels d'offres dont les documents fixent ces limites 
et ces éléments. 





L'entrepreneur n'exécute l'installation qu'après s'être assuré auprès du maître d'ouvrage ou de son 
mandataire que les divers corps d'état concernés (notamment les entreprises de maçonnerie, de béton 
armé, de charpente, de couverture, d'étanchéité et de chauffage), ont été informés des prescriptions du 
NF DTU 65.12 P1-1. 
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6 Organisation du chantier 


Les matériaux et matériels doivent être stockés suivant les dispositions particulières prévues par accord 
entre les parties intéressées. 


Lors d'interventions ou de stockage de matériel sur les toitures-terrasses, les dispositions particulières 
sont précisées dans les NF DTU de la série 43. 
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7 Délais et mise à exécution des travaux 


L'entrepreneur doit s'assurer que l'état du chantier lui permet de commencer les travaux, que les 
réservations et autres éléments nécessaires à la coordination des travaux et prévus aux documents 
particuliers du marché de ce lot sont conformes aux caractéristiques définies dans ces documents. S'il 
n'en est pas ainsi, il en avise sans retard, le maître d'ouvrage où son mandataire, qui fait connaître la 
suite qu'il donne dans un délai de 10 jours. Les délais d'exécution sont prolongés le cas échéant. 
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8 Vérifications et essais 


L'entrepreneur doit effectuer les vérifications et essais définis par le NF DTU 65.12 P1-1 pour s'assurer 
que l'installation est en parfait état d'achèvement. 


Tout essai ou épreuve supplémentaire non prévu dans le présent document ou dans les documents 
particuliers du marché est à la charge du demandeur. 


NOTE 


Dans certains cas, la première montée en température de l'installation peut devoir être différée. Il 
convient en ce cas que cela fasse l'objet d'un accord entre les parties prenantes. 
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9 Règlement des contestations 


Au cas où l'application des documents du marché montrerait des lacunes, ces lacunes sont comblées par 
recours aux dispositions de la norme NF P 03-001. 


© AFNOR 2012 - Imprimé par VINCI CONSTRUCTION FRANCE le 
26/12/2013 
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